RIDER TECHNICZNY
2024

KONTAKT:

Manager: Julia Ciszewska
tel. 660-506-572
e-mail: kawazmlekiem.zespol@gmail.com




STAGE PLAN:

I
o

SYSTEM MONITOROWY:

3 jednakowe monitory typu wedge renomowanej marki.
Perkusista przyjezdza z wtasnym mikserem do odstuchu
dousznego. Prosimy o doprowadzenie dwdch linii XLR do
odstuchu stereofonicznego.

Odstuchy realizowane s3g z konsolety frontowej!

SYSTEM FRONTOWY:

System powinien by¢ przygotowany, zestrojony

i dostosowany mocg do miejsca i warunkow, zapewniac
pokrycie dzwiekiem catego audytorium. System musi by¢
gotowy do pracy przed przyjazdem zespotu na soundcheck.

Preferowane sygnaty podawane z miksera do systemu to
LR+Sub.




KONSOLA FOH:

Preferowane konsole: Yamaha QL/CL, Midas M32/
Behringer X32, Allen and Heath SQ5/6/7.

W przypadku propozycji innego miksera wymagany
kontakt z realizatorem zespotu najpo6zniej 2 tygodnie
przed koncertem!

W trakcie trwania préby oraz koncertu, uprasza sie o
obecnos¢ na stanowisku FOH inzyniera systemu oraz w
przypadku innego miksera osobe znajgcg konsole.
Dodatkowo zespot prosi o komunikacije talkback realizatora
frontowego ze scena.

Lp. Mikrofon Statyw Inne
1 BD IN Beta 91
2 BD OUT Beta 52/ Niski
ND868/AKG D12
3 SN TOP SM57 Sredni
4 SN BOT E904 Clips
5 TomM1 E904 Clips
6 TOM 2 E904 Clips
7 OHL Ca14 Wysoki Gabka na
mikrofon!
8 OHR Ca14 Wysoki Gabka na
mikrofon!
9 HH sms1 Sredni Gabka na
mikrofon!
10 BASS LINE DI aktywny
11 BASS MIC MD421 Niski
12 GIT LINE DI aktywny
13 KEY L DI stereo aktywny
14 KEY R DI stereo aktywny
15 VOC JULIA Beta58 Wysoki
16 VOC Beta58 Wysoki
KAROLINA
Talkback SM58 z
witacznikiem




INFORMACJE DODATKOWE:

Zespot potrzebuje minimum 30 minut na rozstawienie i 45
minut na probe. Organizator zobowigzuje sie zadbac o
bezpieczenstwo zespotu podczas trwania préby oraz
koncertu. Zespot uprasza sie o garderobe bagdz
pomieszczenie, w ktérym bedzie mogt pozostawi¢ swoje
rzeczy osobiste na czas trwania koncertu.

OSWIETLENIE:

Zespot nie posiada witasnego realizatora oswietlenia,
dlatego uprzejmie prosimy o zapewnienie osoby
odpowiedzialnej za oprawe wizualng koncertu.

KONTAKT

Manager: Julia Ciszewska
tel. 660-506-572
kawazmlekiem.zespol@gmail.com

Realizator dzwieku: Jakub Boduch
tel. 503-810-057
jakub.boduch1@gmail.com




WoWaKin

Wozniak/Wachowiak/Kinaszewska

Instruments
* BARTEK: Baraban, floor tom, frame drum, dulcimer, plates, vocal, banjolele,
+ PAULA: Violin (owns DPA), vocal, Baraban, calimba
* MATEUSZ: Three-row accordion (owns ATM microphones), basolia

3 monitors — pre fader

MICROPHONES:
Baraban Mic for a membrane: AKG 112 or Beta 52A, +
OV for plates and a triangle (condenser mic)
Floor tom Dynamic mic - SM57 or Beta 52A
Plates OV - f.e. Shure KSM 137
Frame drum ATM clip or similar
Dulcimer Small diaphragm mic x2
Banjolele ATM clips
Vocal Shure 58
Three — row accordion 2xATM clips
Basolia ATM clips
Violin prime DPA clips
Vocal Shure 58
Calimba Dyn. Mic. (SM57)
'Baraban ATM clip for a membrane plus small condenser
| mic for plates and triangel.
(Percussion, (Violin, vocal, 3
g i (Accordion,
banjolele, calimba, baraban) Benlia)
dulcimer, vocal)

Mon2
Monl Mon3

AUDIENCE




RIDER TECHNICZNY - LUBOV

Zespél potrzebuje minimum godzing na rozstawienie sprzetu i probe. Podczas proby
i koncertu konieczna jest obecno$¢ doswiadczonej ekipy technicznej, znajgcej system,
polaczenia, sprzet, okablowanie, etc. System musi by¢ ustawiony, opiety, zgrany fazowo

i sprawdzony minimum 30 min przed przyjazdem zespotu.

Zasilanie:

Cala aparatura (system frontowy, monitorowy) musza by¢ sprawne i zasilane z jednego
zrodla, umozliwiajacego odpowiedni pobér mocy - adekwatnie do potrzeb zainstalowanej
aparatury. Dzwigk i $wiatlo musza by¢ zasilane z oddzielnych i stabilnych zrédel. Firma
zapewniajgca naglosnienie bierze na siebie calkowita odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo

wykonawcow podczas prob i koncertu.

Scena:

Zespot potrzebuje zapewnienia przestrzeni okoto 4 x 3m tylko na wlasny uzytek podczas prob
i koncertu. Scena powinna by¢ stabilna, sucha i czysta. Zesp6l potrzebuje trzy krzesta bez
podiokietnikow. Uktad sceny, w tym rozmieszczenie poszczegdlnych instrumentéw zostato

przedstawione na schemacie.

PLAHN SCENY - LUBOV
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DUHUHBA WOKAL WOKAL
DJEMBE LIRA KORBOWA SAZ
TAMBURYH HA STOPE SKRZYPCE HANDPAN
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-

WIDOWHIA




System frontowy:

System naglos$nieniowy powinien charakteryzowaé si¢ mocg adekwatng do wielkosci terenu
lub sali koncertowej, na ktérych odbedzie si¢ koncert. Powinien ponadto rownomiernie
pokrywa¢ dzwigkiem caly obszar widowni. W przypadkach, gdy system nie zapewnia
rownomiernego pokrycia dzwigkiem terenu koncertu, bezwzglednie wymagane sa frontfille /
centerfille / outfille (w zaleznosci od nagtasnianego obszaru). Wykluczone jest zastanianie
systemow dzwigkowych siatkami, bannerami, flagami, etc.

Mikser frontowy winien speinia¢ odpowiednig ilo$¢ kanaléw (zgodnie z input — listg)
posiada¢ czteropasmowa korekcje, filtr gornoprzepustowy, zasilanie phantom w kazdym
z kanalow wejsciowych i w przypadku braku stotu monitorowego min. 4 wysytki aux. System
monitorowy powinien zawiera¢ minimalnie 3 identyczne odstuchy oparte na minimum
10" gtosnikach (kazdy tor osobno).

Zespol dopuszcza mozliwos¢ niewielkich odstepstw od wyzej wymienionych wymogéw

technicznych, w takim przypadku konieczna jest jednak konsultacja i akceptacja zespotu.

Input:
FOH/MON Instrument: Mikrofony: Insert:
Dununba (bgben
1. basawy DusDus), SM 57 kompr./bramka
2. Djembe, SM 57 kompr./bramka
Tamburyn na stope "
3. MEINI. CFT5-BK Shure SM 81, itp.
4. Lira korbowa Shure SM 81, ATM 350, itp.
5. Skrzypce Shure SM 81, ATM 350, itp.
6. Saz SM 57
7. Handpan SM 57
8. Wokal Beta 58, SM 58 kompr./reverb
9. Wokal Beta 58, SM 58 kompr./reverb

Inne sprawy organizacyjne:

Podczas trwania koncertu, do sceny maja dostgp wylacznie cztonkowie zespotu, ekipa
techniczna oraz organizatorzy. Organizator zapewnia swobodny dojazd pod scene oraz
parking dla samochodu osobowego.

Dla zespotu powinna by¢ zapewniona garderoba dla 3 oséb - pomieszczenie (namiot) na
tylach sceny, z wylgcznym dostepem dla zespolu, jesli to mozliwe dozorowane przez

pracownika ochrony. Jesli organizator nie posiada takiego pomieszczenia, ma obowigzek




poinformowa¢ zespol i zaproponowac¢ alternatywne rozwigzanie do akceptacji. Przy scenie

musi znajdowac si¢ réwniez tatwo dostepna toaleta (np. Toi-Toi).

Catering:
Prosimy o zapewnienie w garderobie:

- 6 x 0,51 butelek niegazowanej wody mineralnej

Rider techniczny stanowi integralng cz¢$¢ umowy koncertowej. Niedopelnienie

zawartych w nim ustalen bedzie postrzegane jako zlamanie warunkéw umowy.

Wszelkie pytania techniczne:
Wojciech Orezyk
604 626 178




